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L Stempel-Hermetik GmbH.

Offenbach am Main

Kiltesdtze mit hermetisch gekapselten Motorverdichtern

Unter BerUcksichtigung jahrzehntelanger Erfahrungen im Bau von hermetiscn gekapseiten Mo-
orverdichtern fertigt die Stempel-Hermetik GmbH die curch inre Zuverlassigket bekannten
Kaltesdtze 1Ur Haushalt- und Gewerbebedar!,

Die Stempel-Hermetik GmbH baut dus-
schliefilich hermelisch gekapselie Kiein-
kdltemaschinen und beschdftigt sich
nicht mit der Herstellung oder dem Ver-
trieb von Kuhimobeln, Kihischranken

usw

Die Kallesatze werden in modern ein-
gerichteten  Fabrikationsr§umen  mit
hochster Prdzision hergestelll; sie ste
nen bis zur Auslieferung unter fortldu-

lenden, sich gegenseitig verriegeinden

Kontrollen. Mit Rucksicht auf die Belange
der Kihimoébel-Industrie stehen Einhei-
ten zur Verfugung, die bel kleinstem
Platzbedar! auBerordentiich hohe Lei-
stungen autweisen. Bei siralfer Typisie-
rung durch die angewandte Baukasten
konstruktion gibt es unter Verwendung
gleicher Grundelemente eine Vielzahl

von Standardaustunhrungen, die auch bei

schwierigsten Einbauverhditnissen ko-
Verflissigersotz mit Absperrventilen ventilotorbeluftet
slensteigernde Sonderausiuhrungenver-

meiden
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Kaltesatr statisch belofet fur Houshaltkuhlschrank

Oe Stempel-Hermetik GmbH lietert zur
Selbstkomplettierung von Kaltesdtzen
einzeine Molorverdichter, wobel die
Saug- und Druckseite gasdicht ver-
schliossen, die Kapsel mit Schutzgas-
uberdruck im Innern gefulit und mit den
erlorderlichen Schallgerdten versehen

ist, Als Satze ohne Absperrventile wer-

den die bekannten AusfUhrungen mit
statischen Lamellenverlllssigern oder
den leistungsstarken Ruckwandverflys-
sigern gelietert. Je nach Wunsch konnen
Jdabei Ihre und unsere Verdampier ver

wendet werden

Wahrend cie Im Haushall gebrauth

chen Kaltesaze vorwiegend mit Kapil-
arronrdrosselung ausgefuhrt werden
ist 1Ur den Gewerbesekilor auch die Lie-
lerung von Verliussigers&tizen mit Ab
sparrventilen und Anlautkondensator fur
die Drosselung mit Expansionsventil
moglich. Bel letzteren kann der An-
schiu8 des Verdampiers vom Kunden

selbst vorgenommen werden

Unsere Molorverdicnterkapsein sing
hermetisch verschweifit. Innerhalb der
Kapsel ist der Molorverdichter auf 3 Fe-
dern siehend angeordnel. Verdichter
und Motor besitzen eine gemeinsame
Lagerung, die slark dimensioniert ist
Die Olfdrderung ist durch einfache An-
ordnung aul Lebenszeit garantiert. Durch

die federnde Dreipunkilagerung des ge-



samten Motorverdichiers werden sami
liche Schwingungen des ausgewuchtelen
Einzylinder-Schubkolben-Verdichlers in-
nerhalb der Kapsel aufgelangen und
kBnnen somit nicht nach auBen auf das

uhimabel Uberiragen werden

selbsildtig arbeitende, einzeln geprufie
Saug- und Druckventile aus beslem
schwedischem Federbandstahl garantie-
ren eine lange Lebenszeit. Grobe Gas-
durchtrittsquerschnitte verhindem Dros-
selverluste und sorgen {Ur einen hohen
Fullungsgrad. Schalldémpfer aul der
Saug- und Druckseile beruhigen den
Gasstrom und sind mit entschelidend 1ur

den gerduscharmen Lauf der Maschinen

Dar leistungsstarke Elektromotor wird
durch die Kilhlwirkung der kalt ange-
saugten Ksltemittelddmple vor schidd-
lichen und Uberméfigen Warmeslauun-
gen geschiitzt und ist durch reichliche
Auslegung unempfindlich gegen kurl-
zeitige Uberlastung. Selne Isolation be-
sleht aus hochwernigen dem letzten
Stand enisprechenden warmebestandi

gen Werksiollen

Ein vollagtomatischer Motorprotekior
sehiltzt den Antrigbsmotor vor unzuidssi-
gen Uberlastungen und Stérungen aus
dem Metz. Er ist aul den Molorverdich-

ler genau abgestimmi und schaliel die

Herstellerbericht Stempel-Hermetik GmbH

Kaltesatz stalivch belifet fir Gewerbekihim&bal

473



Kélte

Warenkatalog Gruppe | und 1l

]
belifter mit Rickwandverflissiger

SONn nach Ruckkehr normaler Betriebs

bedingungen automatisch wieder ein

Durch Vermeidung stdrantliliger Bou
leile sind die von uns erzeugten Motor
verdichter suBerst betriebssicher. Stan
dardmdfig werden unsere Kaltesdtze
mit Einphasenwechselstrommotoren (W
derstandsmotoren) 220 Volt 50 Hz aus-
gerusiet. Andere Spannungen und Fre-
quenzen werdan nach Vereinbarung ge
iefert. Als Kaltemittel werden die reiz-
losen, ungiftigen und nicht brennbaren
Hluorierien und chiorierten Kohlenwas-

serstoffe CClgFs und CHCIFs banut2!

unsere Kaltesatze werden zum Einbau in
Kuhischranke und Kuhimobel aller Art
von 80 bis 3000 Liter, z. B. Haushalt
Kuhischranke, Gewerbekiuhischranke,
FlaschenkUnischranke, Speiseeisbereiter
und Speiseeiskonservatoren, Tiefkiuhl-
und Geflriertruhen, Kunhlvitrinen, offene
und geschlossene Verkaulsvitrinen und
Iheken usw. verwendel. Sie eignen sich
ebenso rur Verwendung bei Milchkini-
einrichiungen, Wasserkuhlern, Raument-
feucthtern, Klimageraten, kleineren Ge-

werbekunirsumen u. &

Lassen Sie uns an Ihrén Kuhiproblemen
mitarbeiten. Unsere bewahrien, wissen-
schaftlichen und technischen Fachkrifie
stehen Ihnen mit ihren umiangreichen

Erfahrungen jederzeit beratend zur Ver

fugung



Technische Daten

Type Zylinder  Kolbenhub  Zylinder- Motor Drehzahl Kilte- Verdamplungs- Kalteleistung
2 mm mm inhalt cm?® Ps min™ mittel temperatur 1*°C o keal/h
KA 7 5 9 L4 Yaa 1420 F12 —20/—10 58/ #
EA 3 i 12 59 Yue 1420 F12 —30/—10 440120
KA 9 5 17 835 a 1420 F 12 —30/—10 S5TAT4
KA 9 25 17 8,35 s 140 F12 —15/+ 5 137/314
HS & 25 12 59 e 1840 F 12 —30/—10 105246
HS & 5 12 59 ‘s 1840 F12 —15/4 5 196/450
H5 & 5 12 59 s 1840 F22 —30/—20 15821
HS 8 5 17 8,35 'Is 21840 F 12 —30/—10 135/345
HS 8 5 17 8,35 "Ya 1840 F 12 —15/4 5 175585
HS 8 25 17 835 "a 1840 F22 ~30/{—20 203/330
H5 11 30 16 1.3 Ya 1840 F 12 —30/—10 165445
HS 11 3 16 13 Ya 840 F12 —15/+ 5§ 352735
H5 11 30 16 1,3 s 21840 Fn —30/—10 247 405
KA & 42 % 36 "Ia 1620 F 12 —30/—10 285751
KA & 42 2% 3 . 1420 F 12 —15/+ 5 600/1220
KA & 42 16 36 s 1420 Fn2 —30/—20 £28/682

Berugstemperaturen 1= 40°C ¥ = 35°C 1of = 25°C

Die Kalteleistungswerie entsprechen nicht denen unserer Prospekie, weil dori die Kalteleistungen der beschriebenen Verflissigersdtoe bei ver-
énderlichen Verflissigungstemperaturen angegeben sind.






